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L ED単色調光器

PWM調光器設置方法

PWM信号

PW
M
信
号

※調光器の親機から末端の増幅器までの
　配線距離30ｍ以内にしてください。
　モジュールから電源までの配線距離10ｍ以内

①←SW→②

※SWを①に

DC12～24V＋

＋
－

DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)

(12V / 24V)LED モジュール(5A以内)

次のPWM増幅器へ

※AP-CONPWM-01に接続する電圧によって増幅器の接続数が変わります。
　12V：最大連結数20台 / 24V：最大接続数40台

PWM 増幅器
AP-ZOUPWM-01

PWM 増幅器
AP-ZOUPWM-01

LED用電源トランス
DC 12V / 24V

+

※モジュールから電源までの配線距離10ｍ以内

①←SW→②

DC12～24V＋
DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)

①←SW→②

SWを①に
・PWM増幅器を併用する場合

SWを②に
・単体で調光を行う場合のみ

+

 ！  必ず電源を切った状態で操作してください。

PWM調光器単体で使用する場合 PWM調光器を連結して使用する場合

※入力信号を他社の調光器から受ける場合は
　弊社担当までご相談ください。

LED用電源トランス
DC 12 / 24V

(12V / 24V)LED モジュール

(12V / 24V)LED モジュール

一次側
電源

一次側
電源

(12V / 24V)LED モジュール(5A以内)

LED用電源トランス
DC 12V / 24V

+
一次側
電源

一次側
電源

調光器用電源トランス
DC 12V / 24V 24W
+

PWM信号 ＋
－
＋
－

70

12
0

PWM出力⊕ LED用端子1

LED用端子2

PWM出力⊖

PWM出力⊕
PWM出力⊖

電源入力端子

複数台接続時のみ使用

DC入力＋ (DC12V～24Vの＋を接続します)
DC入力－ (DC12V～24Vの－を接続します)

DC出力＋ (DC12V～24Vの＋を接続します)
DC出力－ (DC12V～24Vの－を接続します)

内部LEDランプ

26.25

VRスイッチ

●正面図 ●側面図●背面図 ※単位：ｍｍ

モデル名

AP-CONPWM-01

入力電圧

DC12V~24V

最大負荷容量

最大5A

12-241CH_PWM調光器 AP-CONPWM-01エーピー-コンピーエムダブルエム- 01
親機として最大5Aまでの調光が可能

 ！  必ず電源を切った状態で操作してください。
※埃の堆積をせず、断熱材等で空気循環を妨げないでください。

●側面図●正面図 66
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⑩

筐体(材質・ポリカーボネート) 

モニタLED 

LED出力端子台 

PWM信号端子台 電源入力
端子台 

※単位：ｍｍ25

最大連結台数

12V：20台/24V：40台

重量

70gDC9V～24V
（定電圧電源を使用のこと）

入力電圧

AP-ZOUPWM-01

モデル名

DC12V～24V
PMW（1KHz）

入力信号 出力電圧

入力電圧と同じ

12-24PWM増幅器 AP-ZOUPWM-01エーピー-ゼットオーユーピーエムダブルエム- 01
子機として最大5Aまでの調光が可能


