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①←SW→②

・本製品で調光が出来る製品は下記のとおりです。（RGBタイプは除く）

【12V】12VタイプLED

【24V】24VタイプLED
※RGBタイプはRGB用調光器を使用します。

※本製品は、DC12Ｖ～24Ｖの定電圧電源を接続して、LEDをPWM制御によって調光する
　製品です。定電圧電源は必ず電気用品安全法準拠品をご使用願います。

※本製品で12V LEDと24V LEDを一緒に調光する事は出来ません。12Vと24VもLEDを調光
　する場合は、別々の本製品を使用してください。

使用温度範囲 -10～40℃
使用湿度範囲 20～90％RH（結露なきこと）

出力電流 5A(MAX)※1

調光出力方式 PWM方式(1KHz)
使用環境 屋内

消費電力 １W以下

品番 AP-CONPWM-01
入力電圧 直流 12V～24V
出力電圧 入力電圧と同じ

AP JAPAN PWM Controller

使用できるＬＥＤ

仕様

弊社担当者にお問い合わせください。
※1：出力電流は5Aまで使用できます。5Aを超えるときは、

安全上のご注意
必ず使用電圧を確認してからお使いください。

取付け、取外しの時には必ず電源を切ってください。

故障、火災の原因となる恐れがあるので、分解しないでください。

！！！！ 製品に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

周囲温度-10～40℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

屋内配線の電線・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具
の取付け部を除く外郭が、造営物・ダクトに直接触れないように施工してください。
火災・感電の原因となります。

AP-CONPWM-01

※本製品は当社製の調光可能なローボルトLED製品専用です。
　他社製品には、調光できなかったり、ちらつきなどが発生する場合があります。

取扱説明書

　・動作時に点灯/消灯します
         ※パイロットランプはパネルの裏面に配置されており、
　　電源OFF時には表面には何も見えません。

モニターLED

PWM出力⊕ LED用端子1

LED用端子2

PWM出力⊖

PWM出力⊕
PWM出力⊖

【側 面】 【正 面】

【背 面】

各部の名称

電源入力端子

複数台接続時のみ使用

DC入力＋ (DC12V～24Vの＋を接続します)
DC入力－ (DC12V～24Vの－を接続します)

DC出力＋ (DC12V～24Vの＋を接続します)
DC出力－ (DC12V～24Vの－を接続します)
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本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

仙台事務所
〒981-3122 宮城県仙台市泉区加茂 1-48-8

TEL 022-342-4507 ／ FAX 022-342-4508東京事務所
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-25-2

TEL 03-5946-3144 ／ FAX 03-5946-3146 HP   h t t p : / /www . ap - j a p an . j p / l e d   
MA I L   i n f o@ap - j a p an . j p 20260703

エーピー・ジャパン 株式会社

プッシュスイッチ・ボリュームスイッチ

右に回す
：明るくなる

左に回す
：暗くなる

スイッチを押す
ＯＮ/ＯＦＦ切替

①←SW→②

①←SW→②

●本機単体でLEDを調光する場合に
    スイッチを②側に切替えます

動力出力・信号出力切り替えスイッチ

●増幅器AP-ZOUPWM-01を使用してLEDを調光する場合に
    スイッチを①側に切替えます

    ※スイッチの切り替えは、必ず電源を切った状態で
    操作してください。



・本製品は1個口のスイッチBOXに対応しております。
　(推奨スイッチボックス：未来工業製　SBP　同等）

・端子台適合電線：0.5~1.25sq※
剥き線長さ10mm

対応スイッチボックスと適合電線

・ケーブルの抜き差しは、端子台の
    青の脱着ボタンを確実に押した状態
    で行ってください。

※電線の太さは電流の大きさで適したものを選択してください。

PWM調光器配線方法

AC100～200V

LED モジュール

LED用電源トランス
DC 12～24V

LED モジュール

※モジュールから電源までの配線距離10ｍ以内

①←SW→②

DC12～24V＋
DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)
■PWM調光器単体で使用する場合

SWを①に
・PWM増幅器を併用する場合

SWを②に
・単体で調光を行う場合のみ

 ！  必ず電源を切った状態で操作してください。

AC100～200V

調光器用電源トランス
DC 24V 24W

PWM信号 PWM信号

LEDへ

①←SW→②

※SWを①に

DC12～24V＋
DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)

■定電圧調光電源を使用する場合 

■定電圧調光電源を複数台使用する場合 

※入力信号を他社の調光器から受ける場合は弊社担当までご相談ください。

LED モジュール(5A以内)

定電圧調光電源
DC 24V

AC100V
電源

AC100～200V

調光器用電源トランス
DC 24V 24W

PWM信号

①←SW→②

※SWを①に

DC12～24V＋
DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)

PWM信号

LEDへ

LED モジュール(5A以内)

定電圧調光電源
DC 24V

AC100V
電源

PWM信号

次の定電圧調光電源へ

LEDへ

LED モジュール(5A以内)

定電圧調光電源
DC 24V

AC100V
電源

■PWM調光器単体で使用する場合

■PWM調光器と増幅器で使用する場合

■PWM調光器とオスラム電源で使用する場合

AC100～200V

調光器用電源トランス
DC 12V～24V

AC100～200V

PWM信号

+
－
+
－

PW
M
信
号

LED用電源トランス
DC 12V～24V

※調光器の電源から末端のドライバーまでの配線距離30ｍ以内モジュールから電源までの配線距離10ｍ以内

①←SW→②

※SWを①に

DC12～24V＋
DC12～24V－

AP-CONPWM-01 (背面)

■PWM増幅器を連結して使用する場合 ※入力信号を他社の調光器から受ける場合は弊社担当までご相談ください。

AC100～200V

LED用電源トランス
DC 12V～24V

LED モジュール(5A以内)

LED モジュール(5A以内)

次のドライバーへ
※最大連結数

信号側 12V 40台 / 24V 20台
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PWM 増幅器
AP-ZOUPWM-01

PWM 増幅器
AP-ZOUPWM-01


